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BREVETTO PRIBTCIPALE 

Stefano Pagano, Torino (Italia), 
Nebulizzatore per polveri. 



La presente invenzione ha per oggetto un 
nebulizzatore per polveri, caratterizzato da 
una scatola piatta destinata a contenere la 
polvere e terminante sopra e sotto con due 
s fondelli contrapposti, deformabili elastica- 
mente, mantenuti mutuamente allontanati me- 
diante mezzi elastici e collegati a tenuta ad 
una fascia perimetrale della scatola nella 
quale e prevista almeno una luce di uscita 
w dalla quale il materiale polveruiento esce sotto 
forma di una nube quando i fondelli vengono 
alternativamente ravvicinati e lasciati poi li- 
beri di riassumere la loro conformazione nor- 
male. 

is Una forma di esecuzione delPoggetto del- 
1 'invenzione e mostrata, a solo titolo d'esem- 
pio, nel disegno annesso in cui: 

La fig. 1 mostra il nebulizzatore in sezione 
verticale trasversale, mentre le fig. 2 e 3 lo 

to rappresentano rispettivamente in pianta ed in 
elevazione lateraie parzialmente sezionata; la 
fig. 4 mostra una variante. 

II nebulizzatore rappresentato e formato 
da una scatola piatta ed a sezione circolare. 

is La scatola si compone dei due fondelli circo- 
lari contrapposti 1, 2 convessi verso Testerno 
e con i bordi V e 2' risvoltati l'uno verso Tal- 
tro e raccordati, in corrispondenza del piano 
mediano della scatola. I due fondelli, i quali 

so presentano ognuno una gola perimetrale lo ri- 
spettivamente 2°, sono investiti con i loro 
bordi risvoltati sopra una fascia perimetrale 
interna 3 che completa la scatola. Al centro 



di ogni fondello 1, 2 e prevista una depres- 
sione 4, e tali depressioni 4 servono a tenere 3S 
a sito una molla 5 in filo avvolto ad elica, 
sistemata assialmente airinterno della scatola, 
la quale molla spinge costantemente verso 
Testerno i due fondelli 1, 2. In una zona della 
fascia perimetrale interna 3 e prevista una « 
plurality di piccoli fori 6 in corrispondenza 
dei quali, nella fascia perimetrale esterna for- 
mata dai bordi risvoltati 1', 2', e prevista una 
finestra 7. La finestra 7 e controllata da un 
registro 8 in sottile lamierino metaUico, in- 4S 
serito scorrevole tra la fascia esterna cost ituita 
dai bordi 1', 2' e la fascia interna 3, sui bordi 
della quale si guida eventualmente mediante 
risvolti 8'. II registro 8, in corrispondenza 
della finestra 7, presenta una feritoia 8" ed so 
una linguetta 8o risvoltata in f uori e servente 
al comando del registro stesso alio scopo di 
scoprire ovvero di chiudere i fori 6. 

II modo di servirsi e di funzionare del 
nebulizzatore e il seguente: Si scoprono anzi- « 
tutto i fori 6 manovTando opportunamente il 
registro 8 a mezzo della linguetta di comando 
So. Si af ferra poi la scatola applicando il pol- 
pastrello del pollice in una delle incassature 4 
e quello di un altro dito della mano nell'incas- so 
satura 4 opposta deH'altro fondello. Premendo 
i due fondelli come indicate dalle freccie alia 
fig. 1, tali fondelli vengono alquanto appiat- 
titi e deiraria viene espulsa dail interno della 
scatola attraverso ai fori 6. Sospendendo la 65 
pressione, i fondelli, sia per la loro propria 
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elasticity, sia per Tazione della molla 5 clie e 
stata preventivamente compressa, riprendono 
la loro conformazione normale e dell-aria 
viene aspirata alTinterno della scatola la 

s quale funziona dunque come una pompa aspi- 
rante e premente. L'aria circolante alTinterno 
della scatola smuove una parte del materiale 
polverulento 9 ivi contenuto e lo porta in so- 
spensione. Continuando a premere ed a ri- 

io lasciare i due f ondelli, il materiale portato in 
sospensione viene espulso attraverso ai fori 6 
sotto forma di una nebbia tanto piu fitta 
quanto piu rapide sono le depressioni im- 
presse ai fondelli e quanto piu verso il basso 

is vengono diretti i fori di scarico 6. Dirigendo 
la nube di polvere uscente in direzione oppor- 
tuna si perviene cosi a distribuirla unifor- 
niente su qualunque cosa. La regolazione del- 
l'intensita del getto di polvere, oltre che va- 

20 riando la direzione dei fori di scarico 6 pud 
farsi anche scoprendo un numero maggiore 
o minore di tali fori a mezzo del registro 8. II 
nebulizzatore pud essere usato per cipria o 
boro-talco, per polveri insetUcide e per qua- 

2s lunque sostanza polverulenta in genere per 
qualsiasi uso e scopo. 

II nebulizzatore sopra descritto e costrutto 
di preferenza in cartone. Tutte le sue parti si 
lasciano ottenere per stampaggio ed il loro 

30 montaggio ricbiede un mini mo di mano 
d 'opera percui il suo costo e pure minimo. La 
scatola potrebbe avere altra forma, ad esem- 
pio poligonale, ed in tal caso il registro 8 an- 
ziche scorrevole perifericamente potrebbe 

35 anche essere montato girevole sopra una f ac- 
cia del perimetro poligonale. 

Alia fig.4 e mostrata una variante secondo 
la quale la scatola b munita, in corrispondenza 
della sua fascia perimetrale, di una bocca di 

40 riempimento costituita da un astuccio metal- 
lico 10 agraffato entro un foro della detta 
fascia. Grazie ad una tale disposizione la sea- 
tola, anziche essere riempita prima di unire 
f ra loro i due f ondi, puo essere f inita e sigil- 

4s lata e poscia riempita. A riempimento ulti- 
mato la bocca di riempimento deve venire 
chiusa. Anzicbe chiuderla completamente e 



per6 vantaggioso utilizzarla quale passaggio 
di uscita per il getto della polvere soppri- 
mendo cosi i fori 6, la f inestra 7 ed il registro so 
8. A tale scopo, a riempimento ultimate, sul- 
l'astuccio 10 viene fissata, ad esempio per in- 
collatura, una capsula 11 a fondo bucherel- 
lato 11' e presentante esternamente un passo 
di vite 11" sul quale si awita un cappelletto 5 s 
filettato 12 con fori 12' che, ad awitamento 
completo, non corrispondono coi fori 11' di 
11, ma che, in seguito a leggero svitamento, 
possono essere f atti coincidere coi detti fori 
11' realizzando cosi la via di uscita per il eo 
getto di polvere. 

RIVENDICAZIONE: 
Nebulizzatore per polveri, caratterizzato 
da una scatola piatta destinata a contenere la 
polvere e terminante sopra e sotto con due 6s 
fondelli contrapposti, deformabili elastica- 
mente, mantenuti mutuamente allontanati me- 
diante mezzi elastici e collegati a tenuta ad 
una fascia perimetrale della scatola nella 
quale h prevista almeno una luce di uscita 70 
dalla quale il materiale polverulento esce 
sotto forma di una nube quando i fondelli 
vengono alternativamente rawicinati e lasciati 
poi liberi di riassumere la loro conformazione 
normale. ?s 

SOTTORIVEN DIG AZIOKI : 

1. Nebulizzatore secondo la rivendicazione, 
caratterizzato da cio che i due fondelli sono 
convessi verso Testerno e mantenuti normal- 
mente in condizione di espansione da una so 
molla ad elica interposta allogata entro la 
scatola ed ivi trattenuta a sito da depressioni 
centrali dei fondelli, depressioni serventi al- 
tresi di impostazione per i polpastrelli delle 
dita della mano all'atto delFazionamento del 85 
nebulizzatore. 

2. Nebulizzatore secondo la rivendicazione, 
caratterizzato da un registro in lamiera mc- 
tallica di controllo della luce di scarico, mon- 
tato scorrevole tra una fascia perimetrale 90 
esterna della scatola f ormata dai bordi risvol- 
tati dei due fondelli e la detta fascia interna 
alia qtiale i fondelli sono collegati e provvisto 
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* di una linguetta di comando fuoruscente at- 
travcrso ad una fcritoia della fascia esterna. 

3. Ncbulizzatore secondo la rivendicazione, 
caratterizzato da cid che nella fascia peri- 

s mctrale della scatola e prevista una boccola 
di caricamento della scatola col materiale da 
nebulizzare, tale boccola esscndo formata da 



un astuccio agraffato alia detta fascia e che 
costituisce anchc la via di uscita per la pol- 
vere, unacapsula a fondo bucherellato, con- 
trollata mediante im cappelletto di registro a 
fondo pure bucherellato e inontato girevole 
sulla detta capsula, essendo prevista per chiu- 
dere Tastuccio. 

Stefano Pagano. 

Mandatario: Fritz Isler, Zurigo. 
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